
フィードブロック



お客様のご要望に応えて、各層樹脂の特性、物性及び粘着度などのデーターを
最先端シミレーション分析し、最適合の比率を割り出します。
また、生産中の原料の流速、容積及び温度などの条件を考慮し、最適な流路設計を
提案いたします。

積層式フィードブロック

シンプルな流路設計により、樹脂滞留が少ない。

単一入口や多数入口の設計が対応可能。

流路表面が特殊加工により精密仕上げ。

耐腐食性、耐熱性、及び耐摩耗性。

使用樹脂の特性に合わせ、より良い製品ができる流路を設計する。

多層複合製品の生産に適用する。
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調整式フィードブロック

生産中に各層の厚み調整が可能、操作が簡単でロス減少。

製品に合わせて多層空間設計が可能。

切替装置を搭載することによって、各製品に合わせて各層が調整可能。

流路表面が特殊加工により精密仕上げ。

耐腐食性、耐熱性、及び耐摩耗性。

使用樹脂の特性に合わせ、より良い製品ができる流路を設計する。

多層複合製品の生産に適用する。     

5%以内比例調整



直列式フィードブロック　

各異なる樹脂が直接にＴダイの内部に積み重なって、
短距離でリップから成形させることで、各層の接触面
の不具合問題が避けられる。
多くの光学用シート材製品に採用。

info@gma.com.tw


