
スクリーンチェンジャー



No 96 No 125

逆洗浄式スクリーンチェンジャー

ノンストップで網交換可能
網交換の際に、低圧差で生産継続を維持する。
網交換の際に、濾過効果75％を維持する。
安全カバー設計、作業者使用安心できる。
全自動逆洗浄と排気機能で、樹脂ロス減少、
操作簡単なことで、有効にコスト節約可能。
耐摩擦、耐高圧及び、高精度濾過設計により、
濾過有効面積と効果向上。

動作：
ブレーカープレート濾過装置*4　搭載

適用樹脂：熱可塑性樹脂

応用分野：
リサイクル材、ペレット、梱包用バンド、フィルム

逆洗浄仕組み：
網汚れが設定された圧力差（△p)に到達した際に、
スプールは自動的に逆洗浄位置に移動し、
異物を排出後、再び通常運転位置に戻ります。

網交換：
網交換の際に、スプールを濾過装置から外に出し、
汚れたブレーカープレートの交換を行い。再び、元
の位置に戻ります。又、交換中に他の三つの濾過装
置が作動継続する。

型式

ボア径

スクリーン径

総ワット数

吐出量/PP

逆洗浄式スクリーンチェンジャー



No 48 No 60 No 113 No 103 No 150 No 200

平板式スクリーンチェンジャー

動作：
ブレーカープレート濾過装置*1　搭載
網交換：運転停止させた状態で行う
適用樹脂：熱可塑性樹脂
応用分野：
シート材、フィルム等押出成形製品

動作：
ブレーカープレート濾過装置*1　搭載
網交換：運転停止不要、瞬間的に濾過面積が無い状態になる
適用樹脂：熱可塑性樹脂
応用分野：
光学用製品、シート材、フィルム等押出成形製品

油圧ユニット制御、操作簡単
安全カバー付き、安全性確保

樹脂が滞留しにくく、清掃容易である
ノンストップ網交換、気泡発生しにくい
アキューム装置を搭載、操作簡単
快速移動で連続生産可能

型式

ボア径

スクリーン径

総ワット数

穴径

アキュームレータ平板式スクリーンチェンジャー油圧平板式スクリーンチェンジャー

吐出量/PP



No 66 No 90 No 110 No 132

2軸平板式スクリーンチェンジャー

連続生産可能
ノンストップ網交換可能
油圧制御、操作簡単
オプション：安全カバー付き

適用樹脂：熱可塑性樹脂
応用分野：シート材製品

動作：
ブレーカープレート濾過装置*2　搭載

網交換：
網交換の際に、濾過装置から外して交換を行う。
又、交換中に片方の濾過装置が作動し、
濾過面積50％が維持可能。

型式

ボア径

穴径

スクリーン径

総ワット数

2軸平板式スクリーンチェンジャー

吐出量/PP



No 46 No 76 No 96 No 125 No 160 No 176

2軸ボルト式スクリーンチェンジャー

連続生産可能、特殊設計により空気混入防止
ノンストップ網交換可能
油圧制御、操作簡単
オプション：
                    全自動排気装置
                    安全カバー付き

電源制御盤

適用樹脂：熱可塑性樹脂

動作：
ブレーカープレート濾過装置*2　搭載

応用分野：
光学用、シート材、フィルム等製品

網交換：
網交換の際に、濾過装置から外して交換を行う。
又、交換中に片方の濾過装置が作動し、
濾過面積50％が維持可能。

型式

穴径

ボア径

スクリーン径

総ワット数

2軸ボルト式スクリーンチェンジャー

吐出量/PP



大型ボルト式スクリーンチェンジャー

連続生産可能
特殊設計により空気混入防止
油圧制御、操作簡単
標準品の濾過面積より2～5倍増
オプション：
                    全自動排気装置
                    安全カバー付き

電源制御盤

適用樹脂：熱可塑性樹脂

動作：
ブレーカープレート濾過装置*2　搭載

応用分野：
ペレット、シート材、フィルム等製品

網交換：
網交換の際に、濾過装置から外して交換を行う。
又、交換中に片方の濾過装置が作動し、
濾過面積50％が維持可能。

型式

スクリーン外観寸法

濾過面積

総ワット数

大型2軸ボルト式スクリーンチェンジャー

吐出量/PP



手動式スクリーンチェンジャー

適用樹脂：熱可塑性樹脂
応用分野：
押出成形機、インフレーション成形機、テスト機器

動作：
ブレーカープレート濾過装置*1　搭載

網交換：
網交換の際に、運転停止させた状態で
ハンドルレバーを動かし交換を行う。

手動による網交換、操作簡単
油圧制御搭載なく、省エネ
樹脂又は、色を交換の場合、清掃簡単
網交換の際に運転停止させた状態で行う

型式

穴径

ボア径

スクリーン径

手動式スクリーンチェンジャー

吐出量/PP



自動清掃式スクリーンチェンジャー

動作：
ブレーカープレート濾過装置*2　搭載

逆洗浄仕組み：
網汚れが設定された圧力差（△p)に到達した際
に、スプールは自動的に逆洗浄位置に移動し、
異物を排出後、再び通常運転位置に戻ります。

適用樹脂：熱可塑性樹脂
応用分野：
シート材、ラミネート、フィルム

逆洗浄後、樹脂汚れ排出位置

網交換：
網交換の際に、スプールを濾過装置から外に出し、
汚れたブレーカープレートの交換を行い。再び、元
の位置に戻ります。また、交換中、反対側の濾過
装置が作動継続する。

ノンストップ網交換可能
広い濾過面積のため、細かなメッシュを多いに適用
手動式で油圧制御不要、操作簡単

型式

穴径

重量

ボア径

スクリーン径

総ワット数

自動清掃式スクリーンチェンジャー

型式

濾過面積

ボア径

スクリーン外観寸法

総ワット数

吐出量/PP



圧力調整式スクリーンチェンジャー

細かなメッシュを多いに適用、濾過使用時間延長可能
手動による網交換、油圧制御不要
運転中圧力調整可能、スクリュー内部の混合効果向上

動作：
ブレーカープレート濾過装置*1　搭載

網交換：
網交換の際に、固定ネジを外して交換可能。

応用分野：ラミネート、フィルム製品

濾過面積95％有効
使用寿命延長
圧力損失軽減

メッシュの固定を改良設計を行う。
ポリマーのレオロジー試験により、スクリーン全体に
有効的分散させることができる。
光学用製品向け、樹脂が穴内部に停滞しにくい。

圧力調整式スクリーンチェンジャー

省エネ型プレート ブレーカープレート

濾過付属品



樹脂圧力
樹脂温度

樹脂圧力
樹脂温度

樹脂温度と圧力の変化図
（スクリーンチェンジャーがギア計量ポンプの前か後ろに設置した場合）

流路一体化設計により、容易にメンテナンス。
前工程にギア計量ポンプを使用することで、
高圧状態で最短流路に通過し、高精度濾過効果が
実現できる。
また、生産回転数同様の条件で、従来と比べて
滞留時間が減少することで、戻り抵抗力を減らし
生産効率向上及び、省エネにも繋がる。

上記左図のように、スクリーンチェンジャーの配置がギア計量ポンプの前工程の場合、濾過工程
中圧力が上昇した為、押出機が回転数をアップすると同時に樹脂温度も高くなります。
従って、右図のようにスクリーンチェンジャーがギア計量ポンプの後工程に配置し、ギア計量ポンプ
からの圧力で、十分に濾過工程を行います。そして、生産量増加と30％以上の省エネにも繋がります。

性能最適化

省エネ30％以上

一体化設計



GMA政鈺機械では生産ライン設計、設備取付、運転テスト、メンテナンス、部品供給及び、技術提案など、
お客様に最適なサービスをご提案いたします。

アフターサービス

アフターサービス



info@gma.com.tw


